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Sranownc Panstuws !
Mito nam jest pogratulowa¢ Panstwu zakupu naszej pralki PDG 585.
StaraliSmy sie w jej konstrukcji wyjsC¢ naprzeciw wszystkim wymaganiom
uzytkownikow. Pralka realizuje programy zapewniajgce optymaline warunki,

pozwalajgce uzyskac najlepsze efekty prania réznych wyrobow, od odpornych
na gotowanie do delikatnych syntetycznych oraz wetnianych.

Uwaga [

Przed przystapieniem do eksploatacji pralki prosimy zapoznac sie
dokfadnie z niniejsza instrukcja obstugi. Znajomosc zawartych w niej
zalecen i obserwacja pracy pralki uchroni Panstwa przed szkodami
powstatymi w wyniku niewtasciwego uzytkowania pralki oraz zapewni

diugotrwata i niezawodna jej eksploatacje. ,









t adunek znamionowy 2 kg
Wysokosc 850 mm
szerokosc 600 mm
Glebokosc 590 mm
Liczba obrotow bebna
pranie ok. 55 obr./min.
- wirowanie ok. 500 obr./min.
Moc grzejnika 2000 W
Moc przytaczeniowa 2300 W
Napiecie/czestotliwose 220 V/50 Hz

Zabezpieczenie pradowe 16 A
Minimalne cisnienie wody 0.1 MPa
Maksymalne cisnienie wody 0.6 MPa

i temperatury wody zasilajacej.

w instrukcji znaczkiem:

1. Uszczelka z sitkiem

Uwaga !

Roznice w uzytkowaniu pralki PDG 585C w stosunku do wersji PDG 585 oznaczono

. Wkrety mocujace pokrywe
. Podktadki pod wkrety

. Zaslepki otworow po usunieciu blokady
. Klucz do wktadki filtra

. Worek z dokumentami

1 szt.

Pralka automatyczna w wersji PDG 585C przystosowana jest do zasilania zimna i ciepta
woda z sieci wodociagowej. Wykorzystanie cieptej wody w procesie prania pozwala na
zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej o ok. 5—20% w zaleznosci od rodzaju programu
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2. Odkreci¢ dwie\sruby przy wsporniku
blokady dolnej.

1. Pralke poftozyc na lewym boku{i¥atrzac
od przodu. Odkreci¢ srube mocujac@wspor- .
nik blokady dolnej do uchwytu transg rtnwe~
go przy korpusie silnika.

3. Odkrecic QWie sruby mocujace uchwyt
transportowy do korpusu silnika oraz zerwac
podktadki tekturowe.




4: Postawic qpralke. Odkrecic dwie srodko- 6. Pokrywe Sciany tylnej zamontowaé do
we sruby mocujace ceownik blokady tylnej, po obudowy tak, aby wypukios¢ znajdowata sie
Czym usunac sruby i tulejki blokady, zwraca- w gornej czesci i skierowana byta na ze-
Jac uwage, aby nie wpadty do wnetrza pralki. wnatrz pralki. Wykorzysta¢ do tego cztery
) LN N, Vi Ll wkrety z podktadkami, znajdujace sie w wy-
posazeniu dodatkowym. Do otworow w obu-
dowie wlozyC dwie zaslepki, znajdujace sie
w wyposazeniu dodatkowym.

Wymontowane elementy zabezpieczen trans-
portowych proponujemy zachowac na wypa-
dek ewentualnego ponownego transportu.

uby mnculace ceownik
v pralki.

5. Odkrecic dwie
blokady tylne) do obud




Podlgcsente pralhi do insta

Uostacwdienie prallel lacic wodns-kanalisacyine}

— Pralke nalezy ustawi¢ na powierzchni
ptaskiej, w poblizu zaworu czerpalnego
wody, odptywu wody i gniazdka elektrycz-
nego ze stykiem ochronnym — bolcem
Zerujacym.

— Qdstep od scian i sprzetow minimum 20
mm.

— Po umiejscowieniu pralki dokonac jej po-
ziomowania poprzez regulacje wysokosci

nozek i zablokowanie ich przeciwnakret-

kami.

1. Do nakretki weza do wlewania wody
wlozy¢ uszczelke z sitkiem. Waz podtaczyc
do zaworu czerpalnego wody zimnej z gwin-
tem zewnetrznym R 3/4",




2. Koniec weza do wylewania wody
umiesci¢ na wannie, zlewozmywaku lub spe-
cjalnie do tego celu przystosowanym odpty-
wie z zachowaniem odpowiedniej wysokosci.
Najkorzystnie] jest go umiescic na wysokosci
65—70 cm.

Zagiecie weza do wylewania wody winno
by¢ pewnie zamocowane w miejscu odpty-
wu wody. Konieczne jest sprawdzenie zdol-
nosci odptywu wody z urzadzenia, na kté-
rym zostat zawieszony waz odplywowy.
Musi ono zapewniac odprowadzenie mini-
mum 21 I/min. Waz do wylewania wody nie
moze by¢ zatamany, skrecony, a jego wylot

nie moze byc zanurzony w wypompowywa-
nej wodzie.
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Waz do wlewania ciepte] wody pod-
faczy¢ do zaworu czerpalnego wo-
dy cieptej z gwintem R 3/4".

max. 110 cm

-

min. B0 cm.




Pralka moze by¢ podiaczona tylko do sie-
ci pradu przemiennego, jednofazowego
220 V/50 Hz, zgodnie z obowiazujacymi nor-
mami elektrycznymi. Gniazdo przytaczeniowe
musi posiadac styk ochronny, bolec zerujacy.
Elektryczna instalacja, do ktorej ma byc przy-
taczona pralka, obejmujaca licznik energii,
bezpiecznik, gniazdo elektryczne i przewody,
musi by¢ dostosowana do obciazenia pradem
16 A.

Poadlgcsenie pralki ds
instalacyi clektrycsucy

Prante frobuc

W nowo zakupionej i zainstalowanej pralce
zaleca sie przeprowadzenie prania probnego
bez tkanin, z uzyciem srodka pioracego, przy
ustawieniu pokretta regulatora temperatury
w pozycji ,max”, a programatora na pozycj
2" Podczas tego prania nalezy sledzic prace
pralki. Umozliwi to sprawdzenie prawidio-
wosci poditaczenia do instalacji wodno-kanali-
zacyjnej i elektrycznej oraz jednoczesnie
bedzie praktyczna proba obstugi pralki.

N




Drzwi wsadowe posiadaja blokade elekt-
ryczna i nie mozna podejmowac proby ich
otwierania, gdy przycisk wytacznika gtow-
nego oznaczony (D jest wcisniety, pralka
wiaczona.

W tym czasie sa one zablokowane, a proba
ich otwarcia moze spowodowac uszkodze-
nie pralki.

W celu umozliwienia
otwarcia drzwi, nalezy
wylaczyc pralke wytaczni-
kiem gtéwnym i dopiero
po uplywie 2 minut na-
stapi zwolnienie blokady.
Drzwi otwiera sie przez
docisniecie, a nastepnie
pociagniecie za uchwyt.

Wyroby przeznaczone do prania nalezy
doktadnie posortowac wedtug stopnia zabru-
dzenia, rodzaju tkanin, trwatosci koloru i wra-
zliwosci na temperature.

Najlepszy efekt prania wyrobow bawetnianych
| Inianych uzyskuje sie przy zatadunku do
3,5 kg, wyrobow delikatnych — pranych
z uzyciem programow specjalnych — do 2 kg,
a wetnianych — pranych z uzyciem programu
wetna — do 1 kg.

Przed wilozeniem do
bebna z kieszeni prane
odziezy nalezy wyjac
wszelkie przedmioty i za-
pia¢ zamki biyskawiczne.
Tasiemki, paski i rajstopy
oraz drobne rzeczy na-
lezy prac w ptociennych
woreczkach.

Po wiozeniu pranych wy-
robow do bebna nalezy
starannie zamknac drzwi
wsadowe przez ich do-
cisniecie.




Do prania nalezy uzywac wylacznie srodkow
pioracych przeznaczonych do pralek automa-
tycznych.

Przed rozpoczeciem prania srodek pioracy

nalezy wsypac do odpowiednich komor za-

sobnika w zaleznosci od wybranego progra-
mu prania:

— dla programow z praniem wstepnym i za-
sadniczym — do | i Il komory zasobnika,

— dla programow z samym praniem
zasadniczym — tylko do komory |
zasobnika.

Srodki piorace nalezy dozowac do za-

sobnika w ilosci podanej na ich opako-

waniu, stosownie do stopnia zabrudze-
nia, rodzaju i masy pranych tkanin oraz
ilosci pobieranej wody.

llos¢ wody pobieranej przez pralke na

poszczegolnych programach jest uza-

lezniona od masy pranego tadunku
| Wynosi:

a) dla pozycji programatora 1, 2 — 11 1 do 20|,

b) dla pozycji programatora 4, 5, 7

—181do 32 1.

e

Ptynne srodki uszlachetniajace: usztywniaja-
ce (np. krochmal), zmiekczajace, zapachowe
| antyelektrostatyczne nalezy wlewac do sSrod-
kowej komory zasobnika, w ilosci zalecone;
na opakowaniu, nie przekraczajac jednak
0Znaczonego na zasobniku poziomu ,max”.
Srodki te sa automatycznie pobierane do
ostatniego ptukania.
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Weybon ¢ cposdb nastawia
nia Program normalny charakteryzuje sie inten-

sywnym procesem prania i konczy sie odwi-
rowagiem.

Program prania zalecamy wybrac w za-
leznosci od rodzaju i masy tadunku oraz in-
tensywnosci zabrudzenia, co pozwoli uzyskac
najlepsze efekty prania. :
Wybor programu realizuje sie ustawiajac na kapielowy.
odpowiednie pozycje pokretta programatora,
regulatora temperatury oraz przyciski funkcji
specjalnych.

Vstawienie pokingtia
Ustawienie pokretta programato-
ra zalezy od stopnia zabrudze-

nia wyrobow oraz ich odpor-
nosci na zagniecegy

Nie nalezy odwirowywac tkanin o duzej na-
sigkliwosci wodnej, o tadunku ponizej 2 kg,
a zwlaszcza jednej sztuki, np. koc, ptaszcz

W takim przypadku
nalezy tfadunek uzu-
petnic mniejszymi
sztukami do optymal-
nej masy ok. 3,5 kg.
Zapobiegnie to nad-
miernym drganiom
pralki podczas odwiro-
wania.

W celu uzyskania od-
wirowania nalezy po-
kretlto  programatora
ustawic w pozycji 3.
Odwirowanie jest
wowczas poprzedzo-
ne jednym plukaniem.
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Pokretto programatora mozna
przekrecac¢ wytacznie w prawa
strone, zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazowek zegara.

\

Wyroby odporne na zagniecenia pierzemy,
ustawiajac pokretto programatora na jednym
Z programow normalnych:

— bardzo zabrudzone — pozycja 1,

— srednio zabrudzone — pozycja 2.

Bezposrednie wilaczenie wirowki moze
spowodowac uszkodzenie pralki.



2

Wyroby delikatne, wrazliwe na zagniecenia, Gdy pierzemy wyroby z weiny, pokretio pro-
pierzemy, ustawiajac pokretfo programatora gramatora ustawiamy w pozycji 7. Program
na jednym z programow specjalnych: ten konczy sie po ptukaniu, a prany fadunek
— bardzo zabrudzone — pozycja 4, pozostaje w wodzie. Przed jego wyjeciem na-
— srednio zabrudzone — pozycja 5. lezy pokretto programatora ustawi¢ w pozycji

Programy specjalne
charakteryzuja sie
delikatniejszym pro-
cesem prania. Pro-
gramy te koncza sie
po plukaniu, a tadu-
nek pozostaje w wo-
dzie, dzieki czemu
. nie ulega zagniece-
niu. Przed jego wy-
jeciem nalezy po-
kretto programatora
ustawi¢ w pozycji 6
- odpompowanie
wody — natomiast
przycisk wylacznika
wiréwki, oznaczony .
w potozeniu zwolnionym zapewni odwirowa-
nie, a w potozeniu wcisnietym — wytaczy od-
wirowanie.

8 — odpompowanie wody — i w zaleznosci od
potrzeb wiaczy¢ lub wytaczyc wirowke przyci-
skiem & .




Pralka PDG 585C nie posiada wytacz-
nika wirowki. Programy normaine
koncza sie szesciominutowym odwiro-
waniem, programy specjalne oraz pro-
gram prania wetny koncza sie ptukaniem i pra-
na bielizna pozostaje w wodzie. Przed |ej wy-
jeciem nalezy pokretio programatora ustawic
w pozycji 6 — przy praniu na programach spe-
cjalnych, lub w pozycji 8 — przy praniu na pro-
gramie wetna. Nastepuje wtedy odpompowa-
nie wody i, bezposrednio po nim, dwuminuto-
we odwirowanie koncowe. Gdy ze wzgledu na
rodzaj tkanin, odwirowanie nie jest wskazane,
po odpompowaniu wody, przed rozpoczeciem
wirowania, pralke nalezy wytaczy¢ zwalniajac
przycisk wylacznika glownego @. Nastepnie
nalezy odczekac 2 min., otworzy¢ drzwi wsa-
dowe i wyjac bielizne.

Uetauienie pokngtia

regulatona lemporaliony
-

Ustawienie pokretta regulatora temperatury
zalezy od odpornosci pranych wyrobow na
temperature. Proponujemy kierowac sie
oznakowaniem na metkach lub wszywkach
wyrobow, okreslajacych maksymalna tempe-
rature prania. Wokot pokretia regulatora tem-
peratury oznaczono ustawienia 20, 30, 40, 60
i max, ktore odpowiadajg wybranym tempera-
turom kapieli pioracej.

Rzeczywiste temperatury kapieli piorace] mo-
ga miec do 15% odchytki w stosunku do na-
stawione] wielkosci.

Pokretto requlatora temperatury mozna ob-
raca¢ w obu kierunkach tylko w oznaczo-
nym zakresie regulaciji.
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Wybon fumbcji specialuychk
e

Funkcje specjalne wybiera sie przez wcisnig-
cie odpowiednich przyciskow, znajdujacych
si¢ na plycie sterowniczej pralki, a oznaczo-
nych ,E”, ,1/2", ,, %",

@WW 7/2

Gdy zachodzi potrzeba wyprania na progra-
mach normalnych matego tadunku, wazace-
go ok. 2 kg, zaleca si¢ korzystanie z progra-
mow oszczednosciowych. Dzieki nim ptuka-
nie odbywa sie w zmniejszonej ilosci wody
— 11 1do 201

Aby programy oszczednosciowe byly realizo-
wane, nalezy wcisnac przycisk oznaczony
Bo I

é Phrogramy emergsosgesgdne E

Programy energooszczedne zaleca sie stoso-
wac przy praniu tadunku mato zabrudzonego,
na programach normalnych, zwykle pranego
w kapieli pioracej o temperaturze 95°C.

W trakcie realizacji programu energo-
oszczednego fadunek jest prany w prze-
diuzonym czasie i w kapieli pioracej o tempe-
raturze 60°C, co pozwala na oszczedne
zuzycie energii elektryczne,.

Aby program byt realizowany, nalezy wcisnac
przycisk oznaczony .E" i ustawic pokretto re-
gulatora temperatury na 60.

Aby programy prania w pralce byty realizowa-
ne przy wylaczonej wirdwce, nalezy wcisnac
przycisk oznaczony ,, %



Programy 5 wyksrgystanicm
cleple) wody C

Aby do prania zasadniczego, rownoczesnie
z woda zimna, byta podawana woda ciepia
z sieci wodociggowe|, nalezy wcisnac przy-
cisk oznaczony ,,C".

Przy praniu bez wykorzystania ciepte] wody
z sieci wodociagowej przycisk ,C" powinien
byc zwolniony (wycisniety).

Ralejnodé cgymmoict prged
¢ fo sakodogeniv prania

1. Posortowac bielizne i wlozy¢ do bebna

pralki. Zamknac drzwi wsadowe.

2. Wsypac srodek pioracy do odpowiednie)

komory zasobnika.

3. Wla¢ srodek uszlachetniajacy do srodko-

wej komory zasobnika.

. Wsunac szuflade zasobnika.

- Ustawic pokretto programatora na wybra-

ny program.

6. Ustawic pokretio regulatora temperatury
na wybrana pozycje.

7. Wybra¢c ewentualnie funkcje specjalne.
Odkrecic zawor czerpalny.

8. Wecisnac przycisk wytacznika glownego @ ,
co spowoduje rozpoczecie cyklu prania.

9. Po zakonczeniu cyklu prania zwolnic
przycisk wytacznika gtownego @ . Od-
czekac 2 minuty i otworzy¢ drzwi wsado-
we.

10. Wyjaé bielizne z bebna pralki.

11. Odtaczy¢ pralke od sieci elektryczne)
| zakreci¢c zawor czerpalny. Drzwi wsado-
we pozostawic niedomkniete w celu wy-
suszenia wnetrza pralki.

Nie nalezy wiaczac przycisku ,C" w przy-
padku prania w temperaturze 20°C i 30°C.

E e
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é. K '
. Rowserwacia
Po zakonczeniu prania zaleca sie wytrzec

obudowe pralki, czesci z tworzyw sztucznych
oraz wziernik i gumowa uszczelke drzwi wsa-
dowych. Do mycia pralki nie nalezy uzywac
srodkow do szorowania lub rozpuszczalnikow.

Csysscsenie sgufladhs
gadobunika

Co okofo 10 pran zaleca sig sprawdzenie
czystosci wkiadki filtra. Czestotliwosc jej
czyszczenia zalezy od rodzaju pranych wyro-
bow, a zwlaszcza od intensywnosci odrywa-
nia sie od nich widkien
Aby wyczyscic wkig A NAleZy.
. Otworzy¢ de?wiczki filtra przez nacisnie

cie w miejscu wgtebienia. | N 1
™~ o
| Nt

Gdy zaistnieje potrzeba umycia szufladki za-
sobnika — wysuwamy ja, rownoczesnie na-
ciskajac znajdujacy sie pod spodem zasobni-
ka zaczep. Przy wkiadaniu szufladki zasobni-
ka zaczep zaskoCzZy SamoCZygi
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I 2 Podstawic miseczke, wyjac zatyczke

wezyka spustowego i wypuscic z pralki resz-
tki wody. :

4. Wiozyc wkiadke filtra wystajgacymi li-
stwami ku gorze i szczelnie zakrecic.

o :____-_-.':-'""' A, ; -y
LT
-

3. Wykreci¢ i oczyscié wkladke filtraf
przypadku trudnosci z odkreceniem uzyc -
za znajdujagego sie w wyposazeniu do-
datgwym.

5. Zamknac drzwiczki filtra.




Rodzaj pranych wyrobow

Potozenie
pokretel

Funkcje specjalne

Srodki piorace

i uszlachetniajace

pro-
grama-
tora

requ-
latora
temp.

1/2

*

bawelina, len do gotowania 95
bardzo zabrudzone

2

bawetna, len do gotowania
bardzo zabrudzone
program oszczednosciowy

max

[X)

bawetfna, len do gotowania
matlo zabrudzone

program energooszczedny

60

O

bawetna, len do gotowania
srednio zabrudzone

baweina, len do gotowania
mato zabrudzone
program energooszczedny

60

(x)




bawetna, len, kolorowe 60,
srednio zabrudzone
program oszczednosciowy

pojedyncza, duza sztuka,
np. koc 180, srednio zabrudzone®

bawefina, len, uszlachetnianie,
plukanie, odwirowanie

syntetyczne i mieszane 60,
bardzo zabrudzone

syntetyczne | mieszane 40
srednio zabrudzone '

syntetyczne (firanki)

jedwab naturainy

welna
X — przycisk funkcji specjalnej weisnigty _ (x) — przycisk ,.C" wcisniety przy praniu z wykorzy-

" — nie odwirowywac |I




Jezeli pralka nie funkcjonuje, przyczyna moze byc¢ drobna usterka, ktora sam uzytkownik moze usunac

bez potrzeby wzywania fachowca. Dlatego nalezy najpierw szukac przyczyn niewiasciwej pracy pralki
zgodnie z ponizszymi wskazowkami:

Objawy

Przyczyna

Sposob naprawy

Pralka nie dziala

przerwa w obwodzie instalacji elektrycznej

niedomkniete drzwi wsadowe

sprawdzic, czy wtyczka jesl wlozona do
gniazdka

sprawdzic bezpiecznik instalac|i domowe|
domknac drzwi wsadowe

Pralka nie pobiera
wody

brak doptywu wody z sieci wodocigagowe)
zatkane sitko w koncowce weza do wlewa-
nia wody

odkrecic zawor czerpalny
oczyscic sitko

Pralka nie odprowadza
wody

zatamany lub skrecony waz do wylewania
wody

zatkany filtr

koniec weza do wylewania wody jesl zanu-
rzony w wypompowywane| wodzie | woda
jest zasysana z powrotem do pralki

utozyC waz do wylewania wody bez zataman
| skrecen

odkrecic wkiadke filtra | przeczyscic

wyjac koniec weza do wylewania wody z wy-
pompowywane| wody

Pralka ciagle napetnia
sie woda

waz do wylewania wody utozony zbyt nisko

umiesci¢ wylot weza do wylewania wody na
odpowiednie] wysokosci

Z pralki cieknie woda
lub piana

Zle utozona uszczelka filtra, stabo dokre-
cona wkiadka filtra

zbyt duza ilosé¢ srodka pioracego lub
nieodpowiedni srodek pioracy

utozy¢ wilasciwie uszczelke filtra, szczelnie
zakrecic wkiadke filtra

przy nastepnym praniu zmniejszy¢ ilos¢ srodka
pioracego lub zmieni¢ jego rodzaj na wlasciwy



Instalowanie, konserwacja, usuwanie wszelkich usterek lub zmiana ustawienia pralki
powinny odbywac sie po odiaczeniu przewodu zasilajacego od sieci elektrycznej. Jezeli
czynnosci te wymagaja potozenia pralki na boku, nalezy przedtem wyciagnac szuflade
zasobnika proszku. Jesli po sprawdzeniu wymienionych obok punktow pralka nie pracu-
je wtasciwie, nalezy wezwac fachowca.

Druk: HECTOR, 56-411 Diugoleka, ul. Robotnicza 12




